DS

472-PWC-M4
Waffenbehalter

Gewehrkoffer

* Sechs Druck- & Ziehverschliisse

» Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe

» Zwei per Vorhangeschloss abschlieBbare Schnappschlésser

* Lineare Laufrollen

* Ventil Vortex®

« Starke Scharniere

* stabiles HPX® Harz

* Wasserdicht

* Beschrankte lebenslange Garantie von Peli*

« *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzuldssig ist

GROSSE
INNERE 36.50 x 14.00" x 6.00 (92.7 x 35.6 x 15.2 cm)
AUSSEN 39.80 x 16.50" x 6.70 (101.1 x 41.9 x 17 cm)
Deckeltiefe 2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe 4.00" (10.2 cm)
Gesamttiefe 6" (15.2 cm)
Innenvolumen 1.77 ft3 (0.05 m3)

MATERIALEN
Gehause Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
0O-Ring Dichtung Silicone Sponge
Stifte Stainless Steel
Schaumstoff 1.3/1.35 polyester

Ausgleichsschraube Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

(Alt)

Ausgleichsventil Gortex membrane
FARBEN

Il Black [l OD Green
GEWICHT

Gewicht 19.80 Ibs (9 kg)
TEMPERATUR

min. Temperatur -20°F (-28.9 °C)

max. Temperatur 140°F (60 °C)
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ANDERE

Laufrollen 2
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