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2755

Linterna Frontal

Las linternas para la cabeza con aprobaciones de seguridad de Pelican
estan disefiadas para su uso en entornos peligrosos. No sélo cuenta con la
aprobacidn Clase | Divisién 1 sino que también es ultra compacta y liviana.
Equipada con un solo LED de gran potencia, produce hasta 118 limenes y
ofrece hasta 16 horas de funcionamiento y multiples modos (alto, bajo,
intermitente). Ademas, la Pelican 2755 ofrece un indicador de bateria baja
que puede resultar ser de lo mas valioso. Esta disponible en dos colores
(amarillo 0 negro) e incluye correas de tela y de goma para una variedad de
aplicaciones para cabeza/con casco. Cuente con Pelican para que le brinde
lo mejor en tecnologia y disefio de iluminacién. La nueva linterna para la
cabeza Pelican 2755: Guia segura a través de zonas peligrosas.

« Resistencia Pelican

« Disefio manos libres

* Banda de tela confortable

« Con certificacién de seguridad - Clase I, Division |

DIMENSIONES

longitud 2.25" (5.7 cm)
MATERIALES

cuerpo Polycarbonate (PC)

anillo de sellado de Over-molded TPR

neopreno

lente Polycarbonate (PC)

cubierta Polycarbonate (PC)
COLORES

Il Black High Visibility Yellow
LIGHT SPECS

_tipo _de s_i§tema de LED

iluminacidén
POWER

tamano de las pilas AAA

tipo de pilas Alkaline

cantidad de pilas 3

pilas incluidas si

Indicador del nivel de
carga

voltios

PESO

peso con las pilas
peso sin las pilas

Low battery warning

4.5v

3.4 0z (96 gr)
2.1 0z (60 gr)
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SWITCH

tipo de interruptor
modos de iluminacién

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
IECEX ia
InMetro

OTRAS

Minimum Pack

ACCESORIOS

Push Button
High / Low / Flashing
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2748
Strapless Headlamp Adapter
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